
Salzmühle
469392

Hergestellt aus Acryl (PMMA). Langlebiger Keramik-
Schleifmechanismus, die präzise Positionierung der
Schleifscheibe hinterlässt einen Spalt zwischen den Zähnen
und reduziert den Verschleiß. Der Mahlmechanismus der
Salzmühle ist nicht einstellbar, was zu konstanten Ergebnissen
führt. Der Deckel lässt sich zum Nachfüllen leicht abnehmen,
seine Schraubenspannung beeinflusst den Mahlwerk der
Pfeffermühle nicht.

Spezifikationen
Materialien : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol),

PMMA (Polymethylmethacrylat)
Stapelbar : Nein

Verpackungseinheit : 1
Verpackungstyp : Anhängeetikett
Höhe (mm) : 105
Durchmesser (mm) : 45
Measurements : ø45x(H)105

Transportspezifikationen
EAN : 8711369469392
Gross weight (kg) : 0.083
Net weight (kg) : 0.08
Intrastat code : 82100000

Verpackung Länge (mm) : 279
Verpackung Breite (mm) : 201
Verpackung Höhe (mm) : 118
Quantity per (inner) package : 24
Export carton length (mm) : 500
Export carton width (mm) : 410
Export carton height (mm) : 300
Quantity per export carton : 192
Sales units per pallet : 3840
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