
Elektrischer Wasserkocher - 1,8 L
209981

Gehäuse und Heizelement aus Edelstahl 304. Griff, Deckel
und Basis aus Polypropylen. 360 Grad Drehbasis. Eingebautes
und somit vor Beschädigungen geschütztes Heizelement,
für längere Lebensdauer des Heizelements und somit des
gesamten Wasserkochers. Indikationsleuchte für Heizbetrieb.
Mit Wasserstandsanzeige. Automatische Abschaltung, wenn
das Wasser kocht. Doppelter Trockenkochschutz. Nur für
Wasser geeignet. Das Kochen von anderen Flüssigkeiten kann
das Gerät beschädigen.

Spezifikationen
Materialien : PP (Polypropylen), 18/8 Edelstahl
Spannung (V) : 230
Elektriker erforderlich : Nein

Verpackungseinheit : 1
Verpackungstyp : Box
Länge (mm) : 221
Breite (mm) : 163
Höhe (mm) : 249
Inhalt (L) : 1.8
Eingangsleistung (W) : 2150
Ablasshahn : Nein
Programmierbar : Nein
Measurements : 221x163x(H)249

Transportspezifikationen
EAN : 8711369209981
Gross weight (kg) : 1.11
Net weight (kg) : 0.86
Intrastat code : 85161080

Export carton length (mm) : 512
Export carton width (mm) : 448
Export carton height (mm) : 503
Quantity per export carton : 12
Sales units per pallet : 96
Plastic packaging (gram) : 4
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